
附件 1：采购需求

序号 名称 模块名称 功能 数量 单位 功能说明

1

一体化

危重症

急救平

台

危重症管理

系统升级

胸痛随访管理 1 套

支持提供胸痛出院患者随访管理服

务，包括随访任务制定、随访执行、

随访表单等功能模块。

2 卒中随访管理 1 套

支持提供卒中出院患者随访管理服

务，包括随访任务制定、随访执行、

随访表单等功能模块。

3

质控管理软

件升级

处置行为短信推

送
1 套

实现规范不同主诉（危重症类型）处

置行为流程， 具有主诉（不同危重

症中心）触发、灵活执行、多条并行

的特点，支持维护包括关键事件、处

置功能（患者评分功能、救治环节信

息记录、急救电子病历、辅助资料、

院前预警、处置流程指南）、关联质

控规则、流程节点确认（时间采集）、

操作科室角色、操作方式的定义等。

4 胸痛处置流程 1 套

5 卒中处置流程 1 套

6
高危孕产妇处置

流程
1 套

7

危重症绿色

通道管理软

件

危重病患综合展

示
1 套

可查看所有急救车发来的实时病人

监护数据、现场诊疗信息以及现场音

视频信息，以多画面的形式集中显示

在显示器上供观察。针对每个患者，

系统可关联患者的相关信息，在系统

中集中查看患者基本信息、生命体

征、现场音视频以及救治信息。

8
患者救治信息展

示
1 套

9
患者监测数据展

示
1 套

10 现场情况展示 1 套

11 远程语音交流 1 套

12 患者分类维护 1 套

13 患者分类展示 1 套

14
任务和患者信息

查看
1 套

15
生命体征数据解

析管理
1 套

16
历史任务信息查

看
1 套

17 GIS 模块 1 套

18

运营资费

互联网音视频会

诊服务
2 套/年

提供视频会诊能力的互联网访问对

接 和 使用 ， 提 供 支 持使 用 AES

128/256 对称密钥对所有音视频流

和消息进行数据层面的加密，支持等

保 3 级的信息系统保护策略。

19
高德接口查询资

费
2 套/年

按高德开发者账号预估的接口调用

查询资费，高德免费额度内可节省。



20

硬件

车载监控 6 台

1.车载主机

（1）视频输入：支持 4 路 PoE IPC

（RJ45 接口）接入，每路最高支持

4MP/3MP 相机接入，使用标准 H.264、

H.265 码流，支持双码流；

（2）硬盘存储：配置 1 块硬盘；

（3）定位模块：标配 GPS/BD 定位,

支持北斗三代；

（4）电源输入：DC+8V～+36V；

（5）协议：Ehome 2.，Ehome 5.0，

808 协议

2. 高清摄像头 x2

快门 1/3 秒至 1/100000 秒

镜头 2.0mm, 视场角：水平 126°，

垂直 73°，对角线 144°

镜头接口类型 M12

调整角度 水平: -28°~28°;垂直:

0°~75°;旋转:-180°~180°

最大图像尺寸 1920×1080

视频压缩标准 H.265 / H.264

音频输入 内置 MIC

防护等级 IP67、IK10

21
车载 5G 工业级

路由器
6 台

支持 5G/4G 模式自动切换

5G NR 支持:

n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n

66/

n71/n77/n78/n79

4G 支持：

FDD-LTE:B1/B3/B5

TDD-LTE:B38/B39/B40/B41

以太⽹接⼝：

5*10/100/1000Mbps 快速以太⽹端

⼝，

1*WAN/4*LAN 或 5*LAN

WiFi 支持：

2.4G 和 5.8G(802.11 ac/a/b/g/n)

工业串行支持：

RS-232 x 1，RS-485 x 1;

RS-232 信号:TXD、RXD、GND;

RS-485 信号:A、B、GND;

ESD 保护:15KV

定位支持：

卫星定位 GPS/北⽃



附件 2：

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下：

采购名称 总报价（元）

潮州市人民医院院前急救系统升级项目 ￥

金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

注：本报价函包含服务费、管理费、采购、运输保管、安装、税金

等及采购过程中未能预见的一切费用。

附：报价明细表

报价单位（盖章）：

法人代表（签字）：

日期： 年 月 日



附：报价明细表格式

序
号

名称 模块名称 功能 功能说明 单位 数量 单价 总价

1

2

3

…

合计（元）
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